






Cygnus機型一

音速範圍
精確度

測厚範圍

解析度

測厚單位

探頭類型

測厚模式

高溫補償
訊號接頭
記憶功能

操作語言

使用電源
操作時間

主機重量

主機操作溫度

主機尺寸

攜帶方式

儀器包裝

防護認證

強固認證

環境保護

保固

特種機型－本安防爆型

-IIIIDaardlllllUla-
1,000 m/s - 9000 m/s 

士0.1 mm或0.1%

0.8mm - 250mm in Steel (取決於探頭類型和量測模式）

ME多重波模式- 0.lmm或0.5mm
SE單波/EE雙波模式- 0.lmm或0.5mm或0.01mm

＇ 

簡體中文

AA鹼性電池 x 3顆
10小時以上

300克含電池重量

-10°(至ss0c

132 mm x 82 mm x 34 mm (W x H x D) 

肩帶和腕帶

軟式攜帶包內置防震材
IP67 

MIL STD 810G Method 501.6 (high temp+SS0C) 
MIL STD 810G Method 502.6 (low temp -20°() 
MIL STD 810G Method 507.6 (humidity 95%) 
MIL STD 810G Method 512.6 (immersion - 1 metre for 30 mins) 

MIL STD 810G Method 514.7 (vibration- 1 hour each axis) 

－ 

MIL STD 810G Method 516.7 (shock 20g, 11ms half sine shock pulse, 40g 11ms in each axis) 
MIL STD 810G Method 516.7 (26 drops - transit drop 1.22m) 

符合RoHS, WEEE 

主機3年探頭6個月

Cygnus 1-lntrinsically-Safe 
DISTRIBUTED BY: 

單晶探頭多重波測厚
• Zone O & 1防爆區可使用
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